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     1. ОБЩИЕ УКАЗАНИЯ.
 Утепляющий короб предназначен для защиты чердачной лестницы от воздействия негативных
факторов внешней среды и улучшения параметров теплоизоляции и герметичности между
помещениями чердака и жилой зоны.

   3. КОМПЛЕКТНОСТЬ ПОСТАВКИ.
 Короб с крышкой - 1 шт
 Уплотнительная лента для монтажа - 1 рул. 
 Крепежные пластины - 4 шт
 Шуруп (саморез) 3,5х18 мм - 16 шт
 Паспорт изделия - 1 шт

4. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
  Гарантийный срок эксплуатации – 1 год при условии соблюдения правил монтажа и эксплуатации,
а также условий хранения и транспортировки.
  Гарантийный срок хранения – 1 год с момента приёмки ОТК при условии хранения в упаковке
предприятия-изготовителя в сухом отапливаемом помещении. Гарантийный срок хранения
предшествует гарантийному сроку эксплуатации.
 Завод изготовитель постоянно работает над усовершенствованием своей продукции, 
направленным на улучшение дизайна и эксплуатационных характеристик выпускаемых изделий. 
Поэтому в конструкции из-делия могут быть внесены незначительные изменения, не отражённые в
данном документе и не влияющие на эксплуатационные характеристики изделия.
  Производитель: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 
помещение II
  Лицо уполномоченное получать претензии по качеству товара: ООО "Лесенка М", 127273, РФ г. 
Москва, ул.Хачатуряна, дом № 16, офис 2 помещение II, diy@lesenka.tv, тел 8(499)110-50-31. 
  Импортёр/организация, уполномоченное принимать претензии в Республике Казахстан:  ТОО
«Леруа Мерлен Казахстан» Республика Казахстан, 050000, г. Алматы, ул. Кунева, 77, БЦ «ParkView», 
6 этаж, офис №07/ Импорттаушы/Қазақстан Республикасында талап-тілектерді қабылдауға уәкілетті
ұйым: «Леруа Мерлен Казах-стан» ЖШС Қазақстан Республикасы, 050000, Алматы қ.  Қонаев
кешесi, 77, "ParkView" БО, 6қ., 07 оф.

  5. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЁМКЕ.
Утепляющий короб проверен и признан годным к эксплуатации.

«___»____________20___г.                            М.П.                                 Контролёр ОТК________________

Претензии по комплектности поставки рассматриваются в течение 14 дней со дня продажи лестни-
цы при предъявлении соответствующих описей вложения с отметками технического контроля.

Сделано в РФ

Для  монтажа понадобится
- набор гаечных ключей 6...13

- крестовая отвертка PH2
- строительный уровень

     2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.
размеры проёма - 1200 х 600 мм
совместимые модификации лестниц - ЧЛ-1, ЧЛ-3, ЧЛ-7, ЧЛ-9
материал элементов - сталь, древесина хвойных пород

6. МОНТАЖ.
6.1. Установку короба проводят на уже
  установленную  и закрепленную
  чердачную лестницу.
6.2. На верхние торцы каркаса чердачной
  лестницы наносят предварительно сжатую
  уплотнительную ленту. Затем сверху опускают
  утепленный короб.
6.3. Далее открыв короб и обеспечив небольшую
  нагрузку для плотного сжатия уплотнителя, стенки
  утепленного короба фиксируют к стенкам каркаса чердачной лестницы
  с помощью крепежных пластин и саморезов 3,5х18 мм (по 4 шт на пластину)

При монтаже недопустимы перекосы и деформация короба. Крышка короба
  должна свободно и плавно открываться а замок фиксировать её
  в закрытом положении.

Короб готов к использованию.




